
陶瓷纖維繩

陶瓷纤维松绳用陶瓷纤维毛条制造，用于保温、隔热材料、是石棉松绳的

理想替代材料。

加强材料 ：无碱玻璃纤维或镍铬丝

规格：Φ3-10mm（1-3股）

包装：纸箱、每箱净重20kgs

用途：看火炉座与炉体、蓄热室；测温孔与炉体；测吸力导管与炉体。

金属丝增强型耐热温度：1450℃

陶瓷纤维圆编绳由优质陶纤线编织而成，用于保温、隔热材料，是石棉绳的理想代替品。

加强材料 ：无碱玻璃纤维或镍铬丝

规格：Φ5-100mm

包装：塑料薄膜（内层） 塑料编织布（外层）

用途：保护板、炉肩、炉门框、上升管底座与炉体。

金属丝增强型耐热温度：1450℃

陶瓷纤维方编绳（盘根）由优质陶纤线方形编织而成，用于保温、隔热材料，是石棉绳的理想代品。

加强材料 ：无碱玻璃纤维或镍铬丝

规格：5*5-80*80mm

包装：塑料薄膜（内层）塑料编织布（外层）

用途：冶金行业，电力，石油化工。

金属丝增强型耐热温度：1450℃
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